Wodzek motorowy Wmc106
(koleje 785mm, wielkos¢ HOe)
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Elementy do wykonania z drutu: 8
I - @1,0mm - 2szt. [ ] VIl-@0,5mm - 2szt.
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L—J 11 - @0,5mm - 1szt. VIl - 20,5mm - 1szt.
- @1,0mm - 1szt.

— |X - 30,5mm - 1szt.

IV - 31,0mm - 1szt.
\ X - @0,5mm - 1szt. \
V - @0,5mm - 1szt.
(widok od przodu)

= VI - @0,25mm - 2szt. XI - @1,0mm - 2szt.

Doczepa
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Elementy do wykonania z drutu:
| - @1,0mm - 2szt.

= || - @1,0mm - 4szt.




Instrukcja

Whnetrze kabiny
(skala 1,5:1)

20 23a+VIIl 21d+IX

|

. ‘ 21a+b
el ) e
19 L
[ \\ 22
24 23 i1/ 21e 21c
19f
190 LAA
204 VI
24a 233
X| B
24 23
orgeix VIS -21e
2 23 21e / 22
/ 12¢
25c¢ 4 -
\_1 59
25a 38
25b7| 1 \ 21a+b
! |
21c
X

Przekroj A-A

(skala 1,5:1)

Objasnienia

- podkleié brystolem

* podklei¢ kartonem 0,5mm

Q - zwing¢ w walec (widoczny tylko fragment zabarwiony)

@ - zwingc ciasno

—» - kierunek zwijania
Oa . . .
- cze$¢ po wewnetrznej stronie

xb

- przy budowie modelu z wnetrzem te ,,jezyki” najlepiej odcigé




